SPECIAL BIOHAUS
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Das versetzte Pultdach
macht das Musterhaus Pro
Lifestyle von Voma Bio

Bau zu einem echten Hingucker. Fr ein ge-
sundes Wohnklima sorgt der konsequente

Einsatz von natirlichen Baumaterialien.

on allein durch sein Aussehen zieht das Muster-

us Pro Lifestyle die Blicke auf sich: Das versetzte

[tdach erweitert das Geb&ude zu einem eineinhalb-
stockigen Bau mit einem attraktiven Studio im Oberge-
schoss. Von dort besteht ein Zugang zum Balkon, der die
Terrasse im Erdgeschoss uberdacht, sodass dieser gemutli-
che Sitzplatz mit Blick auf den Garten auch bei Regen ge-
nutzt werden kann.
Das rein biologisch errichtete Standerblockhaus ist auf-
grund seines Raumklimas ideal fur Allergiker geeignet. Die
Damm- und Baumaterialien sind allesamt geprifte und
zerti zierte natlrliche Materialien. Bei der Wandgestal-
tung im Innern und beim AufRenanstrich kommen Natur-
farben zum Einsatz.
Im Erdgeschoss geht die Kiiche in den gerdumigen Ess-
und Wohnbereich tber. AuRerdem be nden sich hier u.a.
das Bad, das Schlafzimmer mit Ankleide und ein Haus-
haltswirtschaftsraum. Mehr Infos unter ~ www.voema.de z
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Daten & Fakten

Hersteller: Voma Bio Bau

Haustyp: Pro Lifestyle

Bauweise Holzstanderblockbauweise
Wohn ache: 145 nt (EG: 105 i DG: 40 rf)
Dach: naturliche und diffusionsoffene

Dammstoffe wie Zellulose,
Holzweichfaserplatten

Heizung: Luft/Wasser-Warmepumpe (auf Kundenwunsch auch
andere Heizungsarten moglich)

Wandaufbau:Holzsténderwand mit mehrschichtigem Wandauf-
bau, Zelluloseddmmung in den AuRenwéanden, alle Wande
dampfdiffusionsoffen, Hanfddmmung in den Innenwéanden.
Tragende Holzstéander aus Leimholz 200/200 mm, 40 mm starke
Berg chtenblockbohle, 200 mm Zellulose, 2 mm Luftdichtbahn
(diffusionsoffen), 50 mm Installationsebene, wahlweise Abschluss
der Innenwandverkleidung mit 12,5 mm Gipsfaserplatte (Ferma-
cell) oder Holzverschalung.

Preis: auf Anfrage (5 verschiedene Ausbau-
stufen bis schltisselfertig)
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